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Ski binding holding front of boot - has axle which fits in cavities in 
ends of pivoting levers moved by spring and cam 
' BIBOLLETJC 09.12.S2-FR-020987 
! (15.06.84) A63C-11/02 
09.12.82 as 020987 (1120RC) 

The binding consists of a pair of levers (1,2), pivoting round a 
vertical axle (3), and their ends (la,2a) are separated by a spring j 
(6). Cavities (4,5) in the ends hold the ends of an axle, joined to the 
I Jront of the ski boot sole. 

j A cam (9), pivoting on a horizontal axle (10), allows selective 
I separation of the levers, to remove or insert the boot. Under the ■ 
j spring action and the sloping lateral faces (12,13) of the levers, the j 

cam holds the levers parallel. j 
ADVANTAGE - allows the use of a more rigid boot without J 

flexing its sole. (7pp Dwg.No.l/6) 
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1. Fixation de ski, caracterisee par le fait qu'elle est constitute 
d'une paire de lexers 1 et 2, pivotante autour d'un axe vertical 3, qui, 
sous 1' action d'un ressort de tension 6, viennent coiffer de leurs extre- 
mites 1a et 2a, dans lesquelles sont raenagees les cavitees complementaires 

5 4 et 5, les extremites 7 et 8 d'un axe de pivotement integre a la partie 
avant de la semelie de la chaussure. 4 

2. fixation de ski, selon la revendication 1, caracterisee en ce qu'une 
came 9 permet d'une part l'ecartement volontaire des leviers 1 et 2, pour 
la raise en place et le retrait de la chaussure, et eropeche d' autre part le 

10 pivotement vers 1'intSrieur de l'un des leviers 1 ou 2, pour permettre ' 
l'echappement de l'une au moins des extremites de l'axe 7 ou 8 de son loge- 
ment sous 1' action d'une force laterale ou oblique exercee sur la chaussure. 

3. Fixation de ski selon la revendication 2, caracterisee en ce que 
l'axe 3 de pivotement des leviers 1 et 2 est situe 4 l'extremite opposee 

15 & celles qui viennent coiffer les extremites 7 et 8 de l'axe de pivotement 
horizontal, et le ressort de rappel 6 situe entre ce pivot 3 et les extre- 
mites 1a et 2a des leviers 1 et 2. 

4« Fixation selon la revendication 2, caracterisee en ce que l'axe 3 est 
situ! en partie mediane des leviers 1 et 2. 

20 5. Fixation selon la revendication 3 ou 4, caracterisee en ce que les 
extremites 7 et 8 de l'axe de pivotement horizontal de la chaussure et les 
logements correspondents 4 et 5, sont de forme tronc-conique . 

6. Fixation de ski selon la revendication 3 ou 4, caracterisee en ce que 
les extremites 7 et 8 de l'axe de pivotement horizontal de la chaussure et 

25 les logements correspondants 4 et 5, sont de forme hemispherique . 

7. Fixation de ski selon la revendication 3 ou 4, caracterisee en ce que 
les extrSraites 7 et 8 de l'axe de pivotement horizontal de la chaussure et 
les logements correspondants 4 et 5, sont de forme ogivale. 
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aont creux, lea logements 4 et 5 ra&nag6s dans chacun des leviers 1 et 2 
pourront Stre non plus borgnes, mais dfibouchant de part et d»autres des 
leviers 1 et 2 pour perraettre une meilleure fivacuation de la neige qui s»y 
serait accurauUe avant introduction de la chaussure. 
5 Bi outre, une lamelle ressort de rappel 11 pourra etre raontSe sur la 

partie supfirieure de la fixation de fagon & exercer, lors de sa flexion 
entrain&e par son contact avec la partie avant ou la partie superieure 
avant de la chaussure, une force de rappel destinSe k eviter les oscil- * 
lations du ski lorsque celui-ci n*est pas en contact avec la neige. Ce 

10 rappel 6lastique pourra Stre ggaleraent obtenu en logeant un ressort de 
compression du tyj>e polyurethane ou similaire, dans l'espace compris entre 
les deux leviers 1 et 2 de telle fagon que ce ressort soit sollicite en 
compression lors du pivotement de la chaussure sur laquelle il prend appui 
dans la partie avant sensiblement verticals situfie au-dessus de l f axe de 

^ pivotement. 

Le dispositif, objet del 9 Invention, peut etre adapts egalement au 
ski de randonnSe alpine. 

Descriptif des dessins annexes 

. - la figure 1 : represente une coupe horlzontale selon un mode 
20 d'exfecutiop de la fixation. 

- la figure 2 : represente une coupe vertical e mediane selon le 

m£me mode d 1 execution de la fixation. 

- la figure 3 : represente une vue de dessus de 1 1 avant de la 

chaussure selon un mode d 1 execution des extr6mit6s 
25 7 et 8. 

- la figure 4 : represente une vue de profil de la partie avant de 

la chaussure selon le meme mode d* execution des 
extr6mit6s 7 et 8. 

- la figure 3 * represente une vue de dessus de la fixation selon le 
30 premier mode d 1 execution de la fixation, la lame 

ressort de rappel etant enlev£e. 

- la figure 6 : represente une coupe horizontale selon un autre mode 

d 1 execution de la fixation. 
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deux leviers 1 et 2 se rapprocher l'une de l f autre, sous l 1 action du res- 
sort 6, eraprisonnant la chaussure qui ne peut plus alors que pi voter dans 
le plan vertical de symetrie longitudinal du ski. 

Toute force, non situee dans le plan de symgtrie longitudinal du ski, 

5 s'exergant sur la chaussure, entraine le deplacement de l'un au moins des 
leviers 1 ou 2 ; le pivotement dans le meme sens de 1 'autre levier etant 
liraite par la presence de la came 9, en butee sur son point mort haut, <et 
de son support 14, il s'ensuit un gcartement progressif des extr&nit6s 1a 
et 2a des leviers 1 et 2, Cette ouverture elastique, lorsqu'elle est suf- 

10 fisante, autorise l'Schappement de l«une au moins des extr&nites 7 ou 8 de 
I 1 axe de pivotement de la chaussure j celle-ci se trouve alors lib£r£e de 
la fixation. 

Le principe dScrit restera parfaitement applicable k une fixation dont 
I 1 axe 3 de pivotement des leviers 1 et 2 sera situS, soit aux extr&idt&des 
,j leviers opposees k celles dans lesquelles sont mSnagSs les logements 4 et 
5, le ressort 6 etant alors situ6 entre l f axe 3 et les extrSmites 4 et 5, 
soit dans la partie m6diane des leviers, auquel cas le ressort 6 est alors 
montS au voisinage des extr6rait6s 1a et 2a ou au voisinage des extr&nitSs 
opposes des leviers 1 et 2. La position de 1'axe 3 sera dSfinie de fa§on 
20 k ce que soit conserves une puissance de pincement suffisante au niveau 
des extr&nites 7 et 8 de pivotement de la chaussure, tout en rSduisant la 
course n^cessaire k la came 9 pour obtenir une ouverture de la fixation 
suffisante pour permettre la mise en place de la chaussure, et tout en 
rSduisant egaleraent la valeur minimum de I 9 effort lateral ou en torsion 
25 n£cessaire pour entrainer l'Schappement de l'axe de pivotement de la 
chaussure. De meme il est envisageable de monter chacun des 2 leviers 1 
et 2 sur un pivot vertical s6pare. 

La puissance et le reglage de tension du ressort 6 seront Svidemment 
adaptSs k la technique et au poids de l'utilisateur pour 6viter toute 
30 liberation intempestive de la chaussure. 

Les extr£mit6s 7 et 8 de l»axe de pivotement de la chaussure pourront 
Stre cylindriques ou mieux encore tronc-coniques, h&nisph6riques, ogivales, 
ou de toutes autres formes pour mieux collaborer avec les logements 
correspondants 4 et 5 des leviers 1 et 2 et obtenir ainsi une ouverture 
55 des leviers 1 et 2 et un echappement plus souple et plus progressif lors 
d'un effort lateral ou en torsion exerc6 sur la chaussure. Au lieu d'etre 
en relief, les extr6mit4s .d'axe.7 et 8 pourront etre en creux, les loge- 
ments 4 et 5 etant alors en relief de formes complSmentaires. Lorsqu'ils 
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Dans les syst&nes classiques, la variation de l 1 angle que forme la 
semelle de la chaussure avec le dessus du ski (angle variant de 0° k pr&s 
de 90°) est obtenue grace k la flexion de la semelle de la chaussure dont 
l l extr&nit6 avant, pincee dans la fixation, reste sensiblement tangente k 
5 la face supSrieure du ski. Or, cette disposition classique presente 

1» inconvenient de localise? la flexion dans la partie avant de la semelle 
entrainant k la longue une usure prematuree par flexion qui abouti fr£-i 
queiament 4 la rupture de cette partie proh&ninente avant de la semelle, 
4 fortiori sur les chaussures plus rigides. En outre, ce type de 'fixation 

10 classique ne peraiet pas la liberation de la chaussure lors d*un effort en 
torsion, ce qui imposait jusqu'i present son association avec une chaus- 
sure relativement souple en torsion pour ne pas entrainer d* accident lors 
d 9 une chute* Cette souplesse relative de la chaussure rend plus difficile 
encore le controle en direction du ski, en descente notarament. 

15 \ Four obvier k ces inconvenient s, en permettant 1 utilisation d'une 
chaussure plus rigide am6liorant la conduite du ski, sans risquer la 
rupture de la partie avant de la semelle au terroe d f une utilisation pro- 
long^, la presente invention propose une fixation qui ne sollicite plus 
la semelle de la chaussure en flexion, la chaussure pivotant autour d f un 

20 axe situ£ k son extremity avant, sensiblement pe rpendi culai rement au plan 
de syra£trie longitudinal du ski. 

Pour ce faire, la fixation selon la presente invention est constitute 
de deux leviers 1 et 2 pivotants autour d f un axe vertical 3» Un ressort de 
tension 5 tend k rapprocher l f un de l 1 autre ces deux leviers 1 et 2 dans 

25 les extremitts desquels sont menag^s des logeraents 4 et 5$ destines k 

venir coiffer chacune des deux extr&nites 7 et 8 de l'axe de pivotement de 
la chaussure, Une came 9 > situ£e entre ces deux leviers 1 et 2, pivotant 
autour d'un axe horizontal 10 perpendiculaire au plan de symStrie longitu- 
dinal du ski, et dont les faces latSrales inclines 12 et 13, formant un 

jq angle ouvert vers le haut, sont en contact permanent avec les faces 

internes correspondantes des leviers 1 et 2, engendre lors de sa rotation 
une pouss6e lat£rale sur chacun des 2 leviers 1 et 2 qui s'&cartent. 
L^cartement des deux extr&nitSs 1a et 2a des leviers 1 et 2 permet alors 
le placement des extremites 7 et 8 de l'axe de pivotement de la chaussure 

35 en vis k vis des logeraents correspondants 4 et 5« Lorsque la force d ? appui 
exercte sur la came 9 cesse, cette came 9 sous la poussee du ressort 6, 
et du fait de I'inclinaison de ses faces lat^rales 11 et 12, reprend d f elle- 
meme sa position initiale de repos, laissant les extremites 1a et 2a des 
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(57) L'invention concerne les fixations de ski de fond. 

Cette fixation est composed de deux leviers 1 et 2 articules 
autour d'un pivot vertical 3 qui sous Taction dun ressort 6. 
viennent coiffer latfiralement les extrfcmites 7 et 8 d'un axe de 
pivotement solidaire de la semelle de la chaussure et situ<§ en 
partie avant de cette derniere. Les deux leviers 1 et 2 peuvent 
etre 6cartes volontairement pour permettre I'introduction ou le 
retrait de la chaussure a I'aide d'une came 9. Ces deux leviers 
1 et 2 peuvent egalement s'ecarter d'eux-m§mes sous la 
poussee d'un effort lateral ou en torsion exercee sur la chaus- 
sure qui se trouve alors liberee de la fixation. 

Outre I'utilisation inte>essante de ce systeme en ski nor- 
dique. une adaptation peut Stre envisagee pour le ski alpin 
notamment pour la pratique de la randonnee alpine. 
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